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第一章 投标人须知

条款号 条款名称 编列内容

1 招标人

名称：湖南省衡洲建设有限公司

地址：衡阳市蒸湘区高新技术开发区曙光路 8号
联系人：冯女士联系方式：18873460006

周先生联系方式：13307343899

2 招标方式

公开招标

邀请招标

竞争性谈判

定点谈判

询价

3 招标项目名称 武广高铁综合客运枢纽项目（一期）

4 建设地点 衡山县开云镇新坪村，紧邻衡山西站

5 投标人资格要求 采用资格预审方式。

*6

投标人需提供的

资料

带“*”号为必须

提供项

（1）营业执照副本复印件；（2）资质证书复印件；（3）法

人代表证明和法人授权委托书；（4）资信证明；（5）产品合

格证；（6）产品出厂检测报告；（7）主要业绩表；（8）招

标人认为应当提交的其他证明文件。

以上资料均须加盖公司公章。

7 招标范围
PHC-500-AB-125 预制管桩采购，需求量约 5830 米，具体以实

际需求量为准。

8 材料要求
符合《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 等国家现行相

关规范要求，单桩承载力特征值 1800KN。

9 技术要求
符合《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T406-2017 等国家现

行相关规范要求。

10
质量标准和保修

要求

符合《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 等国家现行相

关规范要求，除按上述相关质量规定外，管桩桩身的混凝土必

须达到设计强度和龄期（常压养护 28 天，蒸压养护 1天）。

11 其他事项
供应商供货时应随车提供单次采购管桩的出厂质保书、检测报

告及增值税发票。

12 踏勘现场
不组织

组织，踏勘时间，踏勘地点：

13
构成招标文件的

其他资料
工程量清单、图纸及地勘等

14 承包方式 材料采购

15 结算方式 以实际签收合格产品的数量为准。
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条款号 条款名称 编列内容

16 付款方式
按每次项目部提出的采购计划为一个批次，每次支付该计划批

次的全部货款。（具体以合同约定为准）

17 供货要求
项目部提前 7天将本次需求量及到货日期以书面或微信、电话

等通知形式告知供应商，供应商按收到通知的到货日期供货。

18 税务要求

含 13%增值税专用发票（材料数量以实际收到的合格产品为准，

并符合“四流合一”税务政策要求，具体以甲方公司财务部要

求为准）。

19 履约保证金

不要求提供履约担保；

□要求提供履约担保；中标单位须向招标单位缴纳履约保证

金，履约保证金为中标金额的 10％，在合同签订前必须支付到

招标单位公司财务。待工程竣工验收合格后1个月内无息退还。

20 违约责任 按合同约定执行。

21 废标条件

1.未按照规定的格式填写；内容不全或关键字迹模糊，无法辨

认的；

2.不响应招标条件的。

22
入围单位确定方

式
由评标小组评选 3名投标人入围

23 开标时间和地点
开标时间：同投标截止时间。

开标地点：湖南省衡洲建设公司办公楼二层 218 室

24 评标小组的组成

评标小组成员 5人或以上单数构成：其中项目代表 3 人、分

管执行副总 1 人、成控部 1 人、质安部 1 人、财务部 1

人、审计部 1 人。

25 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则；
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武广高铁综合客运枢纽项目（一期）项目

预应力管桩报价单

注：1、本人已仔细阅览招标文件及施工图纸，并深刻理解招标文件内容涵

义。

2、请在报价单内规范填写报价，带“*”号为必填项，漏写，未按照规

定的格式填写；内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；均按废标处理。

*投标人名称：

*投标人授权代表姓名：

*投标人授权代表身份证号码：

*投标人授权代表联系电话：

投标日期： 年 月 日

序号 *报 价 项 目 *单价（元/m） 备 注

1

包括但不限于材料费、仓储

费、运输费、装卸费、管理

费、服务费、保险费、利润、

风险、税金等全部费用。
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